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不同污染程度分析

干净铝箔表面元素分析

表面分析样品的包装要求
～样品表面污对XPS分析结果的影响～

污染前后铝箔表面元素
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（Atomic%) C O F Al

光泽面 8.7 53.8 0.5 37.0

非光沢面 8.9 53.5 0.2 37.3

—光泽面
—非光泽面

①定性分析↓

②定量分析→

③化学价态分析↓

1.干净的铝箔，光泽面与非光泽面，主要有O, Al元素；除此以外，还含有微量C, F元素；
2.铝箔表面的Al元素大多为3价态；
3.铝箔表面存在微量有机碳元素，多来源于外界环境的污染物。
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Al3+

Al0

Al3+ 79%

Al0 21%
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Zn2p3

—干净铝箔
—污染后铝箔

C O F Al Zn

干净铝箔 9.9 52.5 0.4 37.1 -

污染后铝箔 74.1 16.4 - 9.4 0.1

⇒ 铝箔表面受污染后，元素组成及含量发生了较大变化。

铝箔表面污染源：手指附着物污染

污染前后铝箔表面元素组成(Atmoic%)

C O F Al Zn

轻度污染 42.1 33.4 - 24.5 -

中度污染 74.1 16.4 - 9.4 0.1

重度污染 89.4 10.1 - 0.5 0.1

污染后铝箔表面元素组成(Atmoic%)

推荐方式：1.非活性物质：测试面悬空放置于盒中，或用铝箔非光泽面包覆储存。
2.活性物质 ：用铝箔非光泽面包覆后，置于真空密闭容器中储存。
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样品：市贩铝箔

元素化学价态分析

手指上附着的油脂等有机物污染样品表面后，有机物覆盖样品后，使得样品表面的真实信息被
覆盖，难以得出正确信息。所以，对于XPS，TOF-SIMS等表面分析，对样品的包装要求极为严格。


